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1) 6 Impulso Formule 
1.1) Corrente di uscita RMS del raddrizzatore a diodi a impulsi trifase a 6 impulsi Formula 

Formula

Irms = 0.9558 ⋅
Vm(phase)

R

Esempio con Unità

7.858A = 0.9558 ⋅
115.1V

14Ω

1.2) Potenza CC in uscita del raddrizzatore a diodi a 6 impulsi trifase Formula 
Formula

Pdc = �
3
𝜋
�
2

⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Esempio con Unità

430.8551W = �
3

3.1416
�
2

⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

1.3) Potenza di uscita media del raddrizzatore a diodi a 6 impulsi trifase Formula 
Formula

Pavg = 0.912 ⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Esempio con Unità

430.9068W = 0.912 ⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

1.4) Tensione di ondulazione del raddrizzatore a diodi a impulsi trifase a 6 impulsi Formula 
Formula

Vr = 0.0408 ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

4.6961V = 0.0408 ⋅ 115.1V

1.5) Tensione di uscita media del raddrizzatore a diodi trifase a 6 impulsi Formula 
Formula

Vdc = �
3
𝜋
� ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

109.9124V = �
3

3.1416
� ⋅ 115.1V

1.6) Tensione di uscita RMS del raddrizzatore a diodi trifase a 6 impulsi Formula 
Formula

Vrms = 0.9558 ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

110.0126V = 0.9558 ⋅ 115.1V
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2) Onda piena Formule 
2.1) Corrente del diodo RMS del raddrizzatore trifase non controllato Formula 

Formula

Id(rms) =
n ⋅ Vmax

RL ⋅ √2
⋅ �

1
3 +

√3
4 ⋅ 𝜋

Esempio con Unità

229.144A =
15 ⋅ 220V

6.99Ω ⋅ √2
⋅ �

1
3 +

√3
4 ⋅ 3.1416

2.2) Corrente di carico del raddrizzatore non controllato trifase CC Formula 
Formula

IL(dc) =
3 ⋅ √3 ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Esempio con Unità

26.0284A =
3 ⋅ √3 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.3) Corrente di carico media del raddrizzatore trifase non controllato Formula 
Formula

IL(avg) =
3 ⋅ √3 ⋅ n ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Esempio con Unità

390.426A =
3 ⋅ √3 ⋅ 15 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.4) Corrente di carico RMS del raddrizzatore trifase non controllato Formula 
Formula

IL(rms) =
n ⋅ Vmax

RL ⋅ √2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

Esempio con Unità

451.222A =
15 ⋅ 220V

6.99Ω ⋅ √2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 3.1416

2.5) Corrente media dei diodi del raddrizzatore trifase non controllato Formula 
Formula

Id(avg) =
√3 ⋅ n ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Esempio con Unità

130.142A = √3 ⋅ 15 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.6) Potenza erogata al carico nel raddrizzatore trifase non controllato Formula 
Formula

Pout = Vac ⋅ Vdc

Esempio con Unità

230882.8655W = 2100.845V ⋅ 109.9V

2.7) Tensione di carico del raddrizzatore non controllato trifase a onda intera Formula 
Formula

Vac =
2 ⋅ n ⋅ Vmax

𝜋

Esempio con Unità

2100.8452V =
2 ⋅ 15 ⋅ 220V

3.1416
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2.8) Tensione di carico del raddrizzatore non controllato trifase CC Formula 
Formula

VL(dc) =
3 ⋅ √3 ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋

Esempio con Unità

181.9385V =
3 ⋅ √3 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416

2.9) Tensione di carico RMS del raddrizzatore trifase non controllato Formula 
Formula

VL(rms) =
n ⋅ Vmax

√2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

Esempio con Unità

3154.0417V =
15 ⋅ 220V

√2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 3.1416

3) Mezza Onda Formule 
3.1) Corrente di uscita RMS del raddrizzatore a diodi a semionda trifase con carico R Formula

Formula

Irms = 0.4854 ⋅ Im(phase)

Esempio con Unità

1.9926A = 0.4854 ⋅ 4.105A

3.2) Potenza di uscita media del raddrizzatore a diodi a semionda trifase con carico R Formula

Formula

Pavg = 0.684 ⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Esempio con Unità

323.1801W = 0.684 ⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

3.3) Tensione di ondulazione del raddrizzatore a diodi a semionda trifase Formula 
Formula

Vr = 0.151 ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

17.3801V = 0.151 ⋅ 115.1V

3.4) Tensione di uscita media del raddrizzatore a diodi a semionda trifase con carico R in
termini di tensione di fase Formula 

Formula

Vdc = �
3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

� ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

95.1869V = �
3 ⋅ √3

2 ⋅ 3.1416
� ⋅ 115.1V

3.5) Tensione di uscita media del raddrizzatore a diodi a semionda trifase con carico R in
termini di tensione di linea Formula 

Formula

Vdc = �
3

2 ⋅ 𝜋
� ⋅ Vm(line)

Esempio con Unità

114.2191V = �
3

2 ⋅ 3.1416
� ⋅ 239.22V
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Valutare la formula 

3.6) Tensione di uscita RMS del raddrizzatore a diodi a semionda trifase con carico resistivo
Formula 

Formula

Vrms = 0.84068 ⋅ Vm(phase)

Esempio con Unità

96.7623V = 0.84068 ⋅ 115.1V
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Variabili utilizzate nell'elenco di
Raddrizzatori trifase non controllati

Formule sopra

Id(avg) Corrente media dei diodi (Ampere)

Id(rms) Corrente efficace del diodo (Ampere)

IL(avg) Corrente di carico media (Ampere)

IL(dc) Corrente di carico CC (Ampere)

IL(rms) Corrente di carico RMS (Ampere)

Im(phase) Corrente di fase di picco (Ampere)

Irms Corrente quadratica media (Ampere)

n Rapporto di avvolgimento

Pavg Potenza di uscita media (Watt)

Pdc Uscita di potenza CC (Watt)

Pout Potenza di consegna (Watt)

R Resistenza (Ohm)

RL Resistenza al carico (Ohm)

Vac Tensione CA (Volt)

Vdc Tensione di uscita media (Volt)

VL(dc) Tensione di carico CC (Volt)

VL(rms) Tensione di carico efficace (Volt)

Vm(line) Tensione di linea di picco (Volt)

Vm(phase) Tensione di fase di picco (Volt)

Vmax Tensione di ingresso di picco (Volt)

Vr Tensione di ondulazione (Volt)

Vrms Tensione di uscita RMS (Volt)

Costanti, funzioni, misure utilizzate
nell'elenco di Raddrizzatori trifase

non controllati Formule sopra

costante(i): pi,
3.14159265358979323846264338327950288
Costante di Archimede
Funzioni: sqrt, sqrt(Number)
Una funzione radice quadrata è una funzione che
accetta un numero non negativo come input e
restituisce la radice quadrata del numero di input
specificato.
Misurazione: Corrente elettrica in Ampere (A)
Corrente elettrica Conversione di unità 
Misurazione: Potenza in Watt (W)
Potenza Conversione di unità 
Misurazione: Resistenza elettrica in Ohm (Ω)
Resistenza elettrica Conversione di unità 
Misurazione: Potenziale elettrico in Volt (V)
Potenziale elettrico Conversione di unità 
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https://www.unitsconverters.com/it/Corrente-Elettrica-Conversioni/Measurement-6
https://www.unitsconverters.com/it/Corrente-Elettrica-Conversioni/Measurement-6
https://www.unitsconverters.com/it/Potenza-Conversioni/Measurement-18
https://www.unitsconverters.com/it/Potenza-Conversioni/Measurement-18
https://www.unitsconverters.com/it/Resistenza-Elettrica-Conversioni/Measurement-28
https://www.unitsconverters.com/it/Resistenza-Elettrica-Conversioni/Measurement-28
https://www.unitsconverters.com/it/Potenziale-Elettrico-Conversioni/Measurement-58
https://www.unitsconverters.com/it/Potenziale-Elettrico-Conversioni/Measurement-58
https://www.formuladen.com/it/
https://www.formuladen.com/it/
https://www.formuladen.com/it/
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Scarica altri PDF Importante Raddrizzatori non controllati

Importante Raddrizzatori monofase
non controllati Formule 

Importante Raddrizzatori trifase non
controllati Formule 

Prova i nostri calcolatori visivi unici

Errore percentuale 

Sottrarre frazione 

MCM di tre numeri 

Per favore CONDIVIDI questo PDF con qualcuno che ne
ha bisogno!

Questo PDF può essere scaricato in queste lingue

English  Spanish  French  German  Russian  Italian  Portuguese  Polish  Dutch 
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https://www.formuladen.com/it/raddrizzatori-monofase-non-controllati-formule/FormulaList-11194
https://www.formuladen.com/it/raddrizzatori-trifase-non-controllati-formule/FormulaList-11195
https://www.formuladen.com/it/raddrizzatori-trifase-non-controllati-formule/FormulaList-11195
https://www.visualpercentagecalculator.com/it/errore-percentuale/Perc-17
https://www.visualpercentagecalculator.com/it/errore-percentuale/Perc-17
https://www.visualfractioncalculator.com/it/frazione-semplice-sottrazione/frac-2
https://www.visualfractioncalculator.com/it/frazione-semplice-sottrazione/frac-2
https://www.lcmhcfcalculator.com/it/mcm-di-tre-numeri-per-fattorizzazione-in-primi-utilizzando-albero-dei-fattori/lcmhcf-19
https://www.lcmhcfcalculator.com/it/mcm-di-tre-numeri-per-fattorizzazione-in-primi-utilizzando-albero-dei-fattori/lcmhcf-19
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/List-of-Important-Three-phase-uncontrolled-rectifiers-Formulas.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-de-Importante-Rectificadores-trifasicos-no-controlados-F%c3%b3rmulas.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Liste-de-Important-Redresseurs-triphases-non-controles-Formules.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Liste-von-Wichtig-Dreiphasige-ungesteuerte-gleichrichter-Formeln.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%92%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%a4%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8b.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-di-Importante-Raddrizzatori-trifase-non-controllati-Formule.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-de-Importante-Retificadores-trifasicos-nao-controlados-F%c3%b3rmulas.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-Wa%c5%bcny-Prostowniki-trojfazowe-niesterowane-Formu%c5%82y.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lijst-van-Belangrijk-Driefasige-ongecontroleerde-gelijkrichters-Formules.PDF
https://www.formuladen.com/it/
https://www.formuladen.com/it/
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