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Lijst van 9
Belangrijk Temperatuurspanningen

Formules

1) Begintemperatuur van de buis Formule 
Formule

ti = Tf - �
σt

Egpa ⋅ α
�

Voorbeeld met Eenheden

5.871 °C = 22 °C - �
1.4GPa

200.0GPa ⋅ 0.000434 °C⁻¹
�

2) Eindtemperatuur van de buis Formule 
Formule

Tf = �
σt

Egpa ⋅ α
� + ti

Voorbeeld met Eenheden

21.999 °C = �
1.4GPa

200.0GPa ⋅ 0.000434 °C⁻¹
� + 5.87 °C

3) Elasticiteitsmodulus van buismateriaal Formule 
Formule

Egpa =
σt

α ⋅ Δt

Voorbeeld met Eenheden

200.1121GPa =
1.4GPa

0.000434 °C⁻¹ ⋅ 16.12 °C

4) Elasticiteitsmodulus van buismateriaal met behulp van begin- en eindtemperatuur Formule

Formule

Egpa =
σt

α ⋅ � Tf - ti �

Voorbeeld met Eenheden

199.988GPa =
1.4GPa

0.000434 °C⁻¹ ⋅ � 22 °C - 5.87 °C �

5) Temperatuurstress met begin- en eindtemperatuur Formule 
Formule

σt = Egpa ⋅ α ⋅ � Tf - ti �

Voorbeeld met Eenheden

1.4001GPa = 200.0GPa ⋅ 0.000434 °C⁻¹ ⋅ � 22 °C - 5.87 °C �

6) Temperatuurstress met behulp van temperatuurvariatie in waterleiding Formule 
Formule

σt = Egpa ⋅ α ⋅ Δt

Voorbeeld met Eenheden

1.3992GPa = 200.0GPa ⋅ 0.000434 °C⁻¹ ⋅ 16.12 °C
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7) Temperatuurvariatie met behulp van thermische spanning ontwikkeld in leidingen Formule

Formule

Δt =
σt

Egpa ⋅ α

Voorbeeld met Eenheden

16.129 °C =
1.4GPa

200.0GPa ⋅ 0.000434 °C⁻¹

8) Thermische uitzettingscoëfficiënt met behulp van de begin- en eindtemperatuur van de
waterleiding Formule 

Formule

α =
σt

Egpa ⋅ � Tf - ti �

Voorbeeld met Eenheden

0.0004 °C⁻¹ =
1.4GPa

200.0GPa ⋅ � 22 °C - 5.87 °C �

9) Thermische uitzettingscoëfficiënt met behulp van temperatuurvariatie in waterleiding
Formule 

Formule

α =
σt

Egpa ⋅ Δt

Voorbeeld met Eenheden

0.0004 °C⁻¹ =
1.4GPa

200.0GPa ⋅ 16.12 °C
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Variabelen gebruikt in lijst van
Temperatuurspanningen Formules

hierboven

Egpa Elasticiteitsmodulus in Gpa (Gigapascal)

Tf Eindtemperatuur (Celsius)

ti Begintemperatuur (Celsius)

α Uitzettingscoëfficiënt (Per graad Celsius)

Δt Verandering in temperatuur (Graden Celsius)

σt Thermische spanning (Gigapascal)

Constanten, functies, metingen
gebruikt in de lijst met

Temperatuurspanningen Formules
hierboven

Meting: Temperatuur in Celsius (°C)
Temperatuur Eenheidsconversie 
Meting: Temperatuur verschil in Graden Celsius
(°C)
Temperatuur verschil Eenheidsconversie 
Meting: Temperatuurcoëfficiënt van weerstand:
in Per graad Celsius (°C⁻¹)
Temperatuurcoëfficiënt van weerstand:
Eenheidsconversie 
Meting: Spanning in Gigapascal (GPa)
Spanning Eenheidsconversie 
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